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BURSID 

 

ОПИСАНИЕ 

✓ BURSID — высокоэффективный кислотно 
растворимый утяжелитель на основе 
модифицированной сидеритовой руды; 

ПРИМЕНЕНИЕ 

✓ Применяется при бурении разведочных и 
добычных скважин в нефе-газодобывающей 
промышленности, для получения буровых 
растворов высокой плотности; 

ОСОБЕННОСТИ 

✓ Обеспечивает утяжеление буровых растворов до 
1750 кг/м3;  

✓ Заполняет пустоты в стенках скважины, защищая 
ее от грунтовых вод;  

✓  Не вызывает необратимую закупорку пор или 
трещин продуктивных пластов; 

✓ Хорошо совместим с различными основами, 
такими как, дизельное топливо, синтетические 
масла, реагентами для РУО; 

✓ Способен существенно уменьшить поглощение 
раствора во время бурения пористых пластов; 

✓ Обладает низкой абразивностью; 

✓ Хорошо растворим в кислотах, что позволяет 
восстанавливать коллекторские свойства 
продуктивных пластов; 

✓ Имеет низкий показатель влажности (0.1%), 
благодаря чему материал не подвержен 
«смерзанию», что заметно сокращает время, 
затрачиваемое на утяжеление бурового раствора 
в условиях низких температур; 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Внешний вид при 20 °С 
Порошок, Цвет желтовато-белый, серый, 
красновато-коричневый, бледно-зелёный 

Массовая доля водорастворимых солей,% не более в 
т.ч. водорастворимого кальция, % не более 

0,3  
0,025 

Плотность, г/см3 3,4-3,5 
Остаток после просева на сите,% 
Размер отверстий сит, мм не более 

0,1 
0,071 
0,045 

 
 
0,5 
5,0 
20,0 

Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной 
сферы: 

-мельче5 мкм,% 

 
 
<20 

Массовая доля воды (%) не более 2,0 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД 

✓ В зависимости от назначения  бурового раствора. 

Расход утяжелителей при проходе горизонтов с 

высоким пластовым давлением составляет от 50 

до 250 тонн на 100м3 бурового раствора; 

 

УПАКОВКА 

✓ Мягкий контейнер из полипропиленовой ткани 

объемом 1м3;  


